Ultrazvuková čistička EMAG AG
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1. Popis přístroje

	1 
	Tlačítko „SET“: Start a nastavení doby čištění 

	2 
	„TIME“: Zobrazení času v minutách 

	3 
	Tlačítko „RESET“: Zastavení čištění 

	4 
	Zapojení do sítě

	5 
	Vana z ušlechtilé oceli 

	6
	Víko přístroje 


	
	Emmi 05 - 0,5 l 
	Emmi 16 - 1,6 l 

	Výška (mm) 
	127
	170 

	Šířka (mm) 
	105 
	140 

	Délka (mm) 
	195 
	230 

	Objem nádržky 
	0,5 
	1,6 

	Vana (mm) 
	175 x 80 x 40 
	210 x 120 x 70 

	Napájení (V) 
	230 / 60 Hz (110 / 50 Hz)
	230 / 60 Hz (110 / 50 Hz)

	Maximální proud (A)
	0,5
	0,8

	Frekvence (kHz)
	50
	54

	Třída ochrany (kryt) 
	IP 20 
	IP 20 

	Příkon 
	50 W 
	100 W 


2. Technické údaje

Technické změny vyhrazeny.

3. Důležitá upozornění 

· Ultrazvukovou čističku lze napájet pouze síťovým napětím, které je uvedeno na štítku na spodní straně přístroje. 

· Přístroj nesmí být použit k čištění zvířat či částí těla! (nehty apod.)

· Ultrazvuková čistička není vhodná pro nepřetržitý provoz. 

· Ultrazvukovou čističku před použitím vždy naplňte dostatečným množstvím vody (cca 3/4 objemu vany). 

· Při delším použití (cca 20 minut) se mohou zahřívat horní okraje vany. 

Upozornění: 
Při použití vody z vodovodu nechte přístroj běžet několik minut naprázdno (cca 5 minut), aby mohly v vody uniknout rozpuštěné plyny. (S odplyněnou vodou z vodovodu či s destilovanou vodou dosáhnete lepších čisticích výsledků.)

4. Návod k obsluze 

Nalijte do vany vodu z vodovodu či destilovanou vodu (asi do ¾), zapojte přístroj do sítě a zapněte jej.

Pomocí tlačítka „SET“ nastavte dobu čištění, každé stisknutí zvýší dobu čištění o 1 minutu. Na časovém displeji se zobrazí nastavený čas. Maximální doba čištění je 9 minut. Doba čištění závisí na stupni znečištění čištěných předmětů. Po uplynutí nastaveného času se na displeji zobrazí „0“ a přístroj automaticky ukončí čištění. 

Po uplynutí cca 60 sekund po ukončení čištění displej zhasne a rozsvítí se červená kontrolka, která signalizuje pohotovostní režim přístroje (STANDBY). 

Po stisknutí tlačítka „SET“ nebo „RESET“ je přístroj opět připraven k provozu. 

Po dokončení čištění vyndejte z vany vyčištěné předměty a krátce je opláchněte pod tekoucí vodou, abyste odstranili zbylé nečistoty.

Po skončení čištění z vany vylijte vodu, přístroj vymyjte a vytřete do sucha.

5. Příklady čištění předmětů pomocí ultrazvuku a doporučené přísady

· Šperky, brýle, obroučky brýlí (Tekutina EM 80)

· Pera na kreslení (tuš), kreslící zařízení / příslušenství 

· Zubní protézy (Tekutina EM 70)

· Hlavy stříhacích strojků, kryty mobilních telefonů (Tekutina EM 80)

· Součásti a díly jemné mechaniky (Tekutina EM 80)

· Části zbraní a nářadí (Tekutina EM 300 – Super plus)

· Mince, drahé  kovy a mnohé další předměty (Tekutina pro čištění stříbra EM 100) 
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